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konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 02-CT
*Qhl(tot)=2,11 kW
*Pel=31W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=420l/h

Sk1

Sk2 konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 04-CT
*Qhl(tot)=2,78 kW
*Pel=42W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=570l/h

LEGENDA:

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 02-CT
*Qhl(tot)=1,91 kW
*Pel=63W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke1

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 03-CT
*Qhl(tot)=2,78 kW
*Pel=64W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke2

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 04-CT
*Qhl(tot)=3,37 kW
*Pel=79W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke3

Sk3 konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 05-CT
*Qhl(tot)=3,81 kW
*Pel=53W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=780l/h

Razvod konvektorsko hlajenje zunaj galvansko pocinkane cevi iz
Geberit Mapress ogljikovega jekla

Ø15 18,0 x 1,2
Ø20 22,0 x 1,5
Ø25    28,0 x 1,5
Ø32    35,0 x 1,5
Ø40    42,0 x 1,5
Ø50    54,0 x 1,5
Ø65    76,1 x 2,0

Izolacija protikondenzna 19 mm  sintetični kavčuk, cevi položene v
izolaciji fasade.

- PVC d32 kanalizacijske cevi za kondenz

RK

Žični digitalni regulator za konvektorje MERCA/SRC-HPA

Pločevinasta revizijska vratca 40x40cm

Branko MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str.

Branko MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str.
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Obstoječ nadstrešek
se ohrani. Zaradi
dodajanja TI se ga
demontira, ustrezno
predela in ponovno
montira na objekt.
Nadstrešek se
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globina 0,6 x 0,3 m)
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konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 02-CT
*Qhl(tot)=2,11 kW
*Pel=31W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=420l/h

Sk1

Sk2 konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 04-CT
*Qhl(tot)=2,78 kW
*Pel=42W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=570l/h

LEGENDA:

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 02-CT
*Qhl(tot)=1,91 kW
*Pel=63W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke1

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 03-CT
*Qhl(tot)=2,78 kW
*Pel=64W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke2

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 04-CT
*Qhl(tot)=3,37 kW
*Pel=79W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke3

Sk3 konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 05-CT
*Qhl(tot)=3,81 kW
*Pel=53W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=780l/h

Razvod konvektorsko hlajenje zunaj galvansko pocinkane cevi iz
Geberit Mapress ogljikovega jekla

Ø15 18,0 x 1,2
Ø20 22,0 x 1,5
Ø25    28,0 x 1,5
Ø32    35,0 x 1,5
Ø40    42,0 x 1,5
Ø50    54,0 x 1,5
Ø65    76,1 x 2,0

Izolacija protikondenzna 19 mm  sintetični kavčuk, cevi položene v
izolaciji fasade.

- PVC d32 kanalizacijske cevi za kondenz

RK

Žični digitalni regulator za konvektorje MERCA/SRC-HPA

Pločevinasta revizijska vratca 40x40cm

Branko MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str.

Branko MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str.
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PREREZ  A
PREREZ  A

PREREZ  B
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PREREZ  C
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PRODEC

Kjer se izolira fasada objekta se
demonitira žlebove in strešne
odtoke. Izvede se montaža novih
strešnih odtokov in žlebov.
Ravno tako se po potrebi
prestavi in prilagodi glede na
novo situacijo obstoječe
peskolove.

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč ( dim. višina x
globina 0,6 x 0,3 m)

Montaža kasetne
enote
pohlajevanja v
obstoječem
spuščenem
stropu.

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč ( dim. višina x
globina 0,6 x 0,3 m)

Okoli objekta se odkoplje do
temeljev, kjer ni asfaltiranih
površin . Zid se izolira s
hidroizolacijo in toplotno
izolacijo XPS (λ = 0,035 W/mK)
debeline 15 cm, toplotno
izolacijo se zaščiti z gumbasto
folijo. TI XPS se vleče 50 cm
nad terenom, nato se nadaljuje
s TI-kameno volno (λ = 0,035
W/mK) .

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč ( dim. višina x
globina 0,6 x 0,3 m)

Montaža kasetne
enote
pohlajevanja v
obstoječem
spuščenem
stropu.

Okoli objekta se odkoplje do
temeljev, kjer ni asfaltiranih
površin . Zid se izolira s
hidroizolacijo in toplotno
izolacijo XPS (λ = 0,035 W/mK)
debeline 15 cm, toplotno
izolacijo se zaščiti z gumbasto
folijo. TI XPS se vleče 50 cm
nad terenom, nato se nadaljuje
s TI-kameno volno (λ = 0,035
W/mK) .

obstoječ jašek TK inštalacije -
dostopi do jaškov se po potrebi
ustrezno prilagodijo novemu
fasadnemu ovoju.

obstoječ jašek - dostopi do
jaškov se po potrebi ustrezno
prilagodijo novemu fasadnemu

Montaža kasetne
enote
pohlajevanja v
obstoječem
spuščenem
stropu.

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč v delu
cevovoda ( dim.
višina x globina 0,3
x 0,3 m)

Kjer se izolira fasada objekta se
demonitira žlebove in strešne
odtoke. Izvede se montaža novih
strešnih odtokov in žlebov.
Ravno tako se po potrebi
prestavi in prilagodi glede na
novo situacijo obstoječe
peskolove.

Okoli objekta se odkoplje do
temeljev, kjer ni asfaltiranih
površin . Zid se izolira s
hidroizolacijo in toplotno
izolacijo XPS (
debeline 15 cm, toplotno
izolacijo se zaščiti z gumbasto
folijo. TI XPS se vleče 50 cm
nad terenom, nato se nadaljuje
s TI-kameno volno (
W/mK) .

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč ( dim. višina x
globina 0,6 x 0,3 m)

Montaža kasetne
enote
pohlajevanja v
obstoječem
spuščenem
stropu.

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč v delu
cevovoda( dim.
višina x globina 0,3
x 0,3 m)

preboj v stropu

preboj

cevi ob steni oblečene v
kaseto iz mavčno-kartonskih
plošč ( dim. višina x globina
0,3 x 0,3 m)

VH

Sk1 Sk1

Sk1 Sk1 Sk1
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Ke1

Ke1
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Sk1

Ke2
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d32
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d32
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d32

Priključek kondenzata na meteorno vertikalo

Priključek kondenzata na meteorno vertikalo

g=672kg/h
Ø20

g=935kg/h
Ø25

g=1198kg/h
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g=1534kg/h
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g=1008kg/h
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g=1391kg/h
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RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK RK

RK

konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 02-CT
*Qhl(tot)=2,11 kW
*Pel=31W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=420l/h

Sk1

Sk2 konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 04-CT
*Qhl(tot)=2,78 kW
*Pel=42W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=570l/h

LEGENDA:

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 02-CT
*Qhl(tot)=1,91 kW
*Pel=63W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke1

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 03-CT
*Qhl(tot)=2,78 kW
*Pel=64W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke2

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 04-CT
*Qhl(tot)=3,37 kW
*Pel=79W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke3

Sk3 konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 05-CT
*Qhl(tot)=3,81 kW
*Pel=53W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=780l/h

Razvod konvektorsko hlajenje zunaj galvansko pocinkane cevi iz
Geberit Mapress ogljikovega jekla

Ø15 18,0 x 1,2
Ø20 22,0 x 1,5
Ø25    28,0 x 1,5
Ø32    35,0 x 1,5
Ø40    42,0 x 1,5
Ø50    54,0 x 1,5
Ø65    76,1 x 2,0

Izolacija protikondenzna 19 mm  sintetični kavčuk, cevi položene v
izolaciji fasade.

- PVC d32 kanalizacijske cevi za kondenz

RK

Žični digitalni regulator za konvektorje MERCA/SRC-HPA

Pločevinasta revizijska vratca 40x40cm

Branko MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str.

Branko MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str.
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jaškov se po potrebi ustrezno
prilagodijo novemu fasadnemu
ovoju.

Montaža kasetne
enote
pohlajevanja v
obstoječem
spuščenem
stropu.

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč v delu
cevovoda ( dim.
višina x globina 0,3
x 0,3 m)

Kjer se izolira fasada objekta se
demonitira žlebove in strešne
odtoke. Izvede se montaža novih
strešnih odtokov in žlebov.
Ravno tako se po potrebi
prestavi in prilagodi glede na
novo situacijo obstoječe
peskolove.

Okoli objekta se odkoplje do
temeljev, kjer ni asfaltiranih
površin . Zid se izolira s
hidroizolacijo in toplotno
izolacijo XPS (λ = 0,035 W/mK)
debeline 15 cm, toplotno
izolacijo se zaščiti z gumbasto
folijo. TI XPS se vleče 50 cm
nad terenom, nato se nadaljuje
s TI-kameno volno (λ = 0,035
W/mK) .

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč ( dim. višina x
globina 0,6 x 0,3 m)

Montaža kasetne
enote
pohlajevanja v
obstoječem
spuščenem
stropu.

izdelava kasete iz
mavčno-kartonskih
plošč v delu
cevovoda( dim.
višina x globina 0,3
x 0,3 m)

preboj v stropu

preboj

cevi ob steni oblečene v
kaseto iz mavčno-kartonskih
plošč ( dim. višina x globina
0,3 x 0,3 m)

K22 180/30 K22 180/30

K22 200/50 K22 200/50

K22 200/50

K22 200/50K22 200/50

K22 60/60

K22 200/50K22 200/50

K2
2 8

0/5
0

K22 60/60

Aklimat 4x54

Aklimat 12x54

Aklimat 18x39xM

K22 160/60

R 604 4 x 25

Aklimat 4x94xM

Aklimat 4x94xM

VH

d56

konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 02-CT
*Qhl(tot)=2,11 kW
*Pel=31W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=420l/h

Sk1

Sk2 konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 04-CT
*Qhl(tot)=2,78 kW
*Pel=42W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=570l/h

LEGENDA:

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 02-CT
*Qhl(tot)=1,91 kW
*Pel=63W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke1

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 03-CT
*Qhl(tot)=2,78 kW
*Pel=64W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke2

Kasetna enota  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWF 04-CT
*Qhl(tot)=3,37 kW
*Pel=79W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C

Ke3

Sk3 konvektor stenske izvedbe  za hlajenje prostorov (dvocevni sistem)
Daikin FWT 05-CT
*Qhl(tot)=3,81 kW
*Pel=53W /230V
*režim hladilne vode 7/12 °C
*g=780l/h

Razvod konvektorsko hlajenje zunaj galvansko pocinkane cevi iz
Geberit Mapress ogljikovega jekla

Ø15 18,0 x 1,2
Ø20 22,0 x 1,5
Ø25    28,0 x 1,5
Ø32    35,0 x 1,5
Ø40    42,0 x 1,5
Ø50    54,0 x 1,5
Ø65    76,1 x 2,0

Izolacija protikondenzna 19 mm  sintetični kavčuk, cevi položene v
izolaciji fasade.

- PVC d32 kanalizacijske cevi za kondenz

RK

Žični digitalni regulator za konvektorje MERCA/SRC-HPA

Pločevinasta revizijska vratca 40x40cm
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