1ZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

za PGD

Investitor

Nacionalni inStitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana

Stavba

NI1JZ OE Murska Sobota - obnovljeno

Lokacija stavbe

MURSKA SOBOTA, Ulica arhitekta Novaka 2B, Murska Sobota

Katastrska obcina

MURSKA SOBOTA

Parcelna(e) Stevilka(e)

1398/1

Koordinate lokacije
stavbe (X,Y)

X (N) = 168960 km Y (E) = 589930 km

Vrsta stavbe

Sifra: 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo

Etaznost

do tri etaze

Projektant

GEprojekt d.o.o.

Odgovorni vodja
projekta

Branko MedveSek udis

Izdelovalec izkaza

Marko Draksler, mag. inzZ. str.

Izdelano na podlagi
elaborata

347 - 3 - 2021, 31.07.2020

Datum izdelave izkaza

18.08.2021

Izjavljam, da iz izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega
predpisano raven ucinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza: ......cccocoveiiiiiiiiiiiiiiiie

Izra€un je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




Neto uporabna povrSina stavbe

A, = 730,78 ni

Kondicionirana prostornina stavbe

Ve = 2.526,92 m

Povrsina toplotnega ovoja stavbe

A= 1.333,49 i

Oblikovni faktor

-1
fo = ANy = 0,53 mi

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje)

DD = 3.300,00 K dni

Temperaturni presezek (za hlajenje)

DH = 0,00 K ur

PovprecCna letna temperatura zunanjega zraka T

T =

9,9 °C

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe

Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., | Povrsna (mz) U(W/mZK) Umax(W/mzK)
naklon
2unanji zid S S, 90 182,31 0,22 0,28
2unanji zid v V, 90 83,58 0,22 0,28
2unanji 7id 3 J, 90 176,20 0,22 0,28
2unanji zid 7 Z,90 100,40 0,22 0,28
streha § S, 45 115,50 0,19 0,20
streha v V, 60 35,50 0,19 0,20
streha J J, 45 102,00 0,19 0,20
streha Z Z,45 9,10 0,19 0,20
vhodna vrata S, 90 4,50 1,60 1,60
vhodna vrata V V, 90 3,00 1,60 1,60
vhodna vrata Z Z,90 4,50 1,60 1,60
Strop proti neogrevanem podstresju ,0 113,70 0,19 0,20
tla na terenu - BREZ 1ZOLACIJE ROBOV 295,00 0,26 0,35
Prozorni elementi

Faktor

prehoda
celotnega
Orientac., | Povrdna U . soncnega
Oznaka elementa naklon (m2) (W/mzK) (W/mzK) sevanja; g
okna s S, 90 28,00 1,12 1,30 0,28
okna v V, 90 10,00 1,12 1,30 0,28
okna J J, 90 42,00 1,12 1,30 0,28
okna z Z,90 6,00 1,12 1,30 0,28
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Prozorni elementi

Faktor

prehoda

celotnega

Orientac., | PovrsSna U . soncnega
Oznaka elementa naklon (mz) (W/mZK) (W/mZK) sevanja; g
stresno okno frcada S S, 90 11,50 1,12 1,40 0,28
stresno okno frcada J J, 90 9,20 1,12 1,40 0,28
stresno okno S S, 40 1,50 1,12 1,40 0,30
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Nacin upoStevanja vpliva
toplotnih mostov

- EN 1SO 13789, SIST EN ISO 14683

- SIST EN I1SO 10211

- s katalogi, raCunalniskimi simulacijami
- na poenostavljeni nacin

Koeficient specifi¢nih
transmisijskih toplotnih izgub
stavbe

IzraCunani Najvecji dovoljeni

H,= 0,366 W/m’K H'1m= 0,409 W/m’K

Letna raba primarne energije

Q,= 49.222,707 kWh

Letna potrebna toplota za
ogrevanje

Q= 22.675,243 kWh Quima= 24.257,968 KWh

Letni potrebni hlad za hlajenje

Que= 0,194 kWh

Letna potrebna toplota za
ogrevanje na enoto neto
uporabne povrsine in
kondicionirane prostornine

IzraCunana Najvecja dovoljena

1 - stanovanjska stavba

2 - nestanovanjska stavba

3 - javna stavba

Qu/A,= 31,029 kWh/m *a

Qui/V.= 8,973 kWh/m *a (Qu/Vo)ma= 9,600 kWh/m °a

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

Dosezeno (%) Izpolnjeno
(DA/NE)
Osnovni pogoj
najmanj 25% celotne kon¢ne energije je zagotovljeno z uporabo Vir: Topl.oko. 47
obnovljivih virov Vir: DA
Vir:
Skupaj: 47
Izjeme, ki nadomes€ajo osnovni pogoj
najmanj 25% potrebne energije je iz sontnega obsevanja
najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase
najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase
najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije
najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja 64 DA

Izra€un je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim
izkoristkom

stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko ucinkovitega
sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preracnana na enoto
kondic. prostornine, je najmanj za 30 % manj$ od mejne vrednosti

93

NE

vgrajenih je najmanj 6 m 2 (svetle povrsine) sprejemnikov
soncne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(mZa)

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Letna raba primarne energije na enoto uporabne povrsine stavbe
1- stanovanjska stavba):

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javha stavba):

Qu/V,= 19,479 kWh/m “a

Kazalniki letnih izpustov CO2 zaradi delovanja sistemov

Letni izpusti CO ,:

10.435,21 kg

Letni izpusti CO , na enoto uporabne povrsine stavbe
(1- stanovanjska stavba)

14,280 kg/m’a

Letni izpusti CO , na enoto kondicionirane prostornine stavbe
(2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

4,130 kg/m°a
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