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P 01

Pisarna

viniflex

17.76 m²

- 0.51 m+ 0.68 m

P 21

Pisarna

viniflex

15.02 m²

P 02

Vetrolov

Keramika

7.35 m²

P 03

Hodnik

viniflex

3.45 m²

P 04

Pisarna

viniflex

17.81 m²

P 06

Pisarna

viniflex

12.57 m²

P 09

Pisarna

viniflex

12.86 m²

P 05

Pisarna

viniflex

12.99 m²

P 07

Pisarna

viniflex

10.61 m²

P 08

Hodnik

viniflex

4.43 m²

P 10

Ambulanta

viniflex

6.48 m²

P 11

Ambulanta

viniflex

28.25 m²

P 12

Ordinacija

viniflex

17.20 m²

P 13

WC

Keramika

4.94 m²

P 15

Pisarna

viniflex

5.12 m²

P 16

Čajna kuhinja

viniflex

12.97 m²

P 14

Čakalnica

viniflex

20.09 m²

P 18

WC Ž

keramika

3.28 m²

P 19

WC M

Keramika

5.39 m²

P 17

Hodnik

viniflex

3.46 m²

P 20

Stopnišče

Viniflex

6.68 m²
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PREREZ  B
PREREZ  B

PREREZ  C
PREREZ  C

PREREZ  D PREREZ  D
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 ASFALT

Kjer se izolira fasada objekta se

demonitira žlebove in strešne

odtoke. Izvede se montaža novih

strešnih odtokov in žlebov.

Ravno tako se po potrebi

prestavi in prilagodi glede na

novo situacijo obstoječe

peskolove.

izdelava kasete iz

mavčno-kartonskih

plošč ( dim. višina x

globina 0,6 x 0,3 m)

Montaža kasetne

enote

pohlajevanja v

obstoječem

spuščenem

stropu.

VH

Sk1

Sk1

Sk1
Sk1

Sk1

Sk1

Ke1

Ke1

Ke1

Sk1

Ke2

izdelava kasete iz

mavčno-kartonskih

plošč ( dim. višina x

globina 0,6 x 0,3 m)

Okoli objekta se odkoplje do

temeljev, kjer ni asfaltiranih

površin . Zid se izolira s

hidroizolacijo in toplotno

izolacijo XPS (λ = 0,035 W/mK)

debeline 15 cm, toplotno

izolacijo se zaščiti z gumbasto

folijo. TI XPS se vleče 50 cm

nad terenom, nato se nadaljuje

s TI-kameno volno (λ = 0,035

W/mK) .

izdelava kasete iz

mavčno-kartonskih

plošč ( dim. višina x

globina 0,6 x 0,3 m)

Montaža kasetne

enote

pohlajevanja v

obstoječem

spuščenem

stropu.

Okoli objekta se odkoplje do

temeljev, kjer ni asfaltiranih

površin . Zid se izolira s

hidroizolacijo in toplotno

izolacijo XPS (λ = 0,035 W/mK)

debeline 15 cm, toplotno

izolacijo se zaščiti z gumbasto

folijo. TI XPS se vleče 50 cm

nad terenom, nato se nadaljuje

s TI-kameno volno (λ = 0,035

W/mK) .

obstoječ jašek TK inštalacije -

dostopi do jaškov se po potrebi

ustrezno prilagodijo novemu

fasadnemu ovoju.

obstoječ jašek - dostopi do

jaškov se po potrebi ustrezno

prilagodijo novemu fasadnemu

ovoju.

Montaža kasetne

enote

pohlajevanja v

obstoječem

spuščenem

stropu.

izdelava kasete iz

mavčno-kartonskih

plošč v delu

cevovoda ( dim.

višina x globina 0,3

x 0,3 m)

Kjer se izolira fasada objekta se

demonitira žlebove in strešne

odtoke. Izvede se montaža novih

strešnih odtokov in žlebov.

Ravno tako se po potrebi

prestavi in prilagodi glede na

novo situacijo obstoječe

peskolove.

Okoli objekta se odkoplje do

temeljev, kjer ni asfaltiranih

površin . Zid se izolira s

hidroizolacijo in toplotno

izolacijo XPS (λ = 0,035 W/mK)

debeline 15 cm, toplotno

izolacijo se zaščiti z gumbasto

folijo. TI XPS se vleče 50 cm

nad terenom, nato se nadaljuje

s TI-kameno volno (λ = 0,035

W/mK) .

izdelava kasete iz

mavčno-kartonskih

plošč ( dim. višina x

globina 0,6 x 0,3 m)

Montaža kasetne

enote

pohlajevanja v

obstoječem

spuščenem

stropu.

izdelava kasete iz

mavčno-kartonskih

plošč v delu

cevovoda( dim.

višina x globina 0,3

x 0,3 m)

preboj v stropu

preboj

cevi ob steni oblečene v

kaseto iz mavčno-kartonskih

plošč ( dim. višina x globina

0,3 x 0,3 m)

TLORIS PRITLIČJA
M= 1:100

OPOMBE:

- Parapeti so navedeni od končnega tlaka!

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!

- Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!

armiranbeton

obstoječa stena

opečnati modularec

siporeks

toplotna izolacija

predelne stene

Investitor / naročnik:

Objekt:

Načrt 1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
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Vodja projekta:

Pooblaščeni arhitekt:
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Nacionalni inštitut za javno zdravje

Trubarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

NIJZ MURSKA SOBOTA (energetska sanacija)

8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA
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