
TULAREMIJA 

POJAV BAKTERIJE Francisella tularensis V PITNI VODI

 ALGORITEM UKREPANJA za upravljavce vodovodov

I. ODSTRANITEV VIRA ONESNAŽENJA -    

ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA, SANACIJA 
VODOVODA

1. Opredelitev vira in obsega onesnaženja. 

Terenski ogled, vzorčenje, opažanja uporabnikov.

2. Odstranitev vira onesnaženja in preprečitev ponovnega 

onesnaženja.
Npr. ureditev učinkovite priprave vode; odstranitev trupla 
živali in sanacija vodohrana.

3. Čiščenje, dezinfekcija, temeljito izpiranje.

Onesnaženega vodohrana, omrežja vodovoda vključno z IVN 
uporabnikov.  

4. Vzorčenje za potrditev učinkovitos� izvedenih ukrepov. 

Na omrežju vodovoda do odjemnega mesta in IVN 
uporabnikov.

II. PREPREČITEV/PREKINITEV 

IZPOSTAVLJENOSTI UPORABNIKOV - 
NADOMESTNA OSKRBA

1. Prepoved uporabe pitne vode (z izjemo ustreznega 

izpiranja WC školjk) ob sumu/ugotovljeni prisotnos� 
bakterije Francisella tularensis v pitni vodi.

2. Nadomestna oskrba s pitno vodo.

Zagotovitev nadomestne oskrbe s pitno vodo.                  
Glej Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo: 
www.nijz.si

  

Trajanje ukrepov (iz točk 1. in 2.):                                     
Do preklica - odpravljenih vzrokov onesnaženja in 
potrjene skladnos� in zdravstvene ustreznos� pitne vode. 
Pridobi� mnenje NIJZ.

 III. OBVEŠČANJE 

1. Obveščanje uporabnikov.

Glej Navodilo o načinih obveščanja.

2. Obveščanje pristojnih ins�tucij prek informacijskega 

sistema pitne vode. 

3. Telefonsko obveščanje pristojnih inšpekcijskih 
in drugih služb za strokovno in tehnično pomoč 
(ZIRS, NIJZ, NLZOH, URSZR …), glede na obseg in vrsto 
dogodka - neposredno ali prek ReCO (112).

Pomembno je hitro in učinkovito ukrepanje na vseh treh področjih ukrepanja (I., II. in III.), še posebej OBVEŠČANJE UPORABNIKOV.

UKREP PREKUHAVANJA NE ZADOSTUJE.

Vsi izvajalci ukrepov, ki prihajajo v stik z onesnaženo pitno vodo, morajo biti zaščiteni z ustrezno OSEBNO VAROVALNO OPREMO.


